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*  Diametro lente di ingresso : 5.5mm disponibile 
Accessori disponibili: Tracolla, adattatore ad uncino, adattatore a specchio, adattatore a uncino, 
cavo AV, cavo USB, SD card 

Modello VE-990-G VE-900-E VE-990-W 
Schermo LCD  2.4” 3.5” 3.5” 
Matrice Pixel 0.3MP 0.3MP 0.3MP 
Diametro lente di ingresso 8.5mm/10mm 8.5mm* 8.5mm* 
Diametro cavo semirigido  6.8mm 6.8mm 6.8mm 
Lunghezza cavo semirigido 1m-5m 1m-5m 1m-5m 
Funzione Rotazione Immagine 180° 180° 180° 
Distanza Focale 30mm-80mm 30mm-80mm 30mm-80mm 
Memorizzazione Scheda TF Scheda SD Scheda SD 
Microfono integrato - Si Si  
Formato immagini JPEG JPEG JPEG 
Risoluzione immagini 640x480 640x480 640x480 
Angolo di vista 54° 57° 57° 
Zoom digitale 3X 5X 3X 
Illuminazione  4 Led bianchi 4 Led bianchi 4 Led bianchi 
Regolazione intensità 6 livelli 6 livelli 6 livelli 
Uscita Video AV AV AV 
Standard TV PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC 
Lingue selezionabili menu di 
controllo 5 4 4 

Alimentazione Batterie AA (4 pcs) Batterie AA (4 pcs) Ioni di Litio 3.7V 2A
Autonomia 3-5 ore 3-5 ore 3 -5 ore 
Connettività Wi-Fi - - Si 
Protezione IP67 IP67 IP67 
Conformità CE,FC, RoHS CE,FC, RoHS CE,FC, RoHS 

Boroscopi palmari  digitali a basso costo  
Serie VE-900 

La serie VE-900 è  una famiglia di boroscopi  di nuova generazione proposti  ad un rapporto qualità/prezzo 
impareggiabile. Contraddistinti da un design moderno ed elegante, sono dotati di impugnatura ergonomica  e 
schermo TFT,  fibra semirigida con lunghezza fino a 5m, LED ad alta efficienza ad intensità regolabile. 


